Zatacznik 5

Wz6r sprawozdania z realizacji zalecen Wyniku Audytu BRD.

Sprawozdanie z realizacji zalecen
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W sprawozdaniu z realizacji zalecenn Wyniku Audytu BRD nalezy odnies¢ sie do wszystkich zalecen, rowniez nieuwzglednionych (zapis ,nie uwzgledniono”
w kolumnie ,Sposob realizacji”).

Przyktad!:

Data (termin)

Tres¢ zalecenia Sposadb realizacji S .
realizacji zalecenia

D.21. | W dokumentacji przewidziano drogowe bariery ochronne na | Uzupetniono drogowe bariery ochronne. | ...
drodze taczacej drogi DD.20 i DD.23 idacej pod drogq
ekspresowg pod obiektem WS-30. Brak barier w terenie.
Zalecenie: Uzupetni¢ bariery zgodnie z projektem.

D.24. | Na skrzyzowaniu drogi powiatowej nr ... z drogg DD-23 na | Sprawdzono warunki widocznosci na skrzyzowaniu. | ......
wlocie  podporzadkowanym  (wlot drogi powiatowej) | Wprowadzono zmiane organizacji ruchu.
zastosowano oznakowanie znakami A-7 i P-13 przy braku | Zastosowano na wlocie drogi powiatowej nr ... znak
widocznosci. Ograniczenie widocznosci stanowi budynek, | pionowy B-20 i poziomy P-12.

ogrodzenie posesji, stup i zielen zlokalizowane w c¢wiartce
skrzyzowania od strony kiadki dla pieszych. Zalecenie:
Konieczna jest zmiana oznakowania pionowego i poziomego
na znaki pionowy B-20 i poziomy P-12.

D.33. | Niezgodne z warunkami technicznymi pochylenie podtuzne | Nie uwzgledniono. Zalecenie zostanie
drogi S... < 0,3% zrealizowane na etapie
Zastosowanie na wybranych odcinkach pochylenia niwelety Koncepcji Programowej.

ponizej 0,3% moze powodowac utrudnienie powierzchniowego
sptywu wody z jezdni drogi ekspresowej, co w przypadku
szczegolnie duzych opaddw moze przyczyni¢ sie do zjawiska
aquaplaningu i utraty przyczepnosci kot do nawierzchni.
Zalecenie dla zarzadcy drogi: Zapewni¢ pochylenie niwelety
zapewniajcie prawidtowe odwodnienie jezdni.

!'W przykladzie przytoczono zalecenia z réznych etapéw Audytu BRD.



